
 

 ADIBASIC 22 לאולם ספורט  פרקט עץ  

                                      

 :טכני טמפר

לאולמות ספורט ברמה הגבוהה ביותר, אשר  חברת עמית לספורט מציעה פתרונות ריצוף פרקטים

עומדים בכל דרישות הבטיחות המחמירות ביותר. כלל המוצרים נבדקים על ידי מכונים מוסמכים לפי 

לאזורי משטחי ספורט לשימוש  EN 14904,התקן  FIBAהוראות של הפדרציה הבינלאומית לכדורסל 

 סיווג שריפות של מוצרי בנייה. ל EN 13501פנימי והתקן 

 מ"מ. 22עובי 

 

 הפרקט מורכב מארבעה חלקים:

 

. מעטפת פוליאתילן עם פונקציית 1

מחסום אדים מורחבת לכל משטח המצע 

 ) בכדי למנוע כל חדירת לחות(.

  

. משטח מזרון אלסטי , המעניק גמישות 2

למבנה הפרקט ושומר על חוסנו, עם 

אופטימליים. בולמי זעזועים לביצועים 

 מ"מ. 18עובי הגומי: 

 

. לוחות דיקט, המורכבות מלא פחות מחמש שכבות. ממוקמים בין משטח המזרון הרך לבין הפרקט 3 

 מ"מ. 12העליון. עובי הלוחות: 

 

מ"מ, עם חיבור מיוחד לאורכו ורוחבו, המבטיח איטום מושלם בשטח הריצוף  22. פרקט עליון. עובי: 4 

שטחים זה מזה. ההתקנה תהיה כרוכה בקיבוע לתשתית הקורות. המשטחים ומונע את ניתוק המ

 מגיעים מחורצים על מנת לאפשר התרחבות טבעית של העץ. 

 

 מ"מ 52סה"כ עובי המשטח: 

 

 אישורים:

 

 •FIBA partner, 1 level -  1אישור פיב"א דרגה. 

 •certification EN 13501 fire reaction performed on the entire package class Cfl-s1 - 
 .אישור סיווג אש

 •certification EN 14904 indoor surfaces for multi-sports use -  אישור למשטחי פנים
 . לספורט

 •CE marking -  .תו תקן 

 

 


